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1. Назначение изделия. 

Кат-киллер – вставка-замена каталитического нейтрализатора 

в системе отвода выхлопных газов. Существенно снижает 

сопротивление на выходе выхлопных газов, что приводит к 

увеличению мощности и снижению расхода топлива. 

Автомобиль работает более эластично и быстрее откликается на 

педаль газа. Звук меняется на еле слышное рычание, в отличие 

от раздражающего бульканья при простом выбивании 

катализатора. 

Полностью соответствует размерам родного катализатора. 

Не требует доработок при установке. 

2. Внешний вид и комплектность изделия. 

 

Кат-киллер – 1шт. 

 

3. Технические характеристики. 
Габаритные размеры (без упаковки, ДхШхВ): 255х80х118 

мм. Масса нетто: 1,1 кг. 



Материал: труба нержавеющая сталь (AISI 304) D53*1,5; 

фланец 10мм сталь (сталь 3) либо 8мм нержавеющая сталь 

(AISI 304). 

4. Установка. 
Устанавливается взамен штатного катализатора родным 

крепежом и прокладками без доработок.  

 

5. Транспортировка и хранение. 
Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные 

материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает 

сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком 

установленных законодательством Правил перевозок грузов. 

В процессе транспортировки не допускается: 

• бросать изделие с высоты более 0,3 метра; 

• волочить изделие по твёрдой поверхности; 

• бросать на изделие предметы с массой более 3кг или 

половины массы изделия с высоты более 0,3 метра; 

• царапать изделие острыми твёрдыми предметами; 

• нарушать упаковку изделия любыми способами. 

В случае невозможности соблюдения вышеуказанных правил, 

транспортировка должна осуществляться в жёсткой упаковке 

(обрешётка, ящик и т.п.). 

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с 

относительной влажностью не более 85%, закрытых от 

атмосферных осадков и капель жидкости. 

Производитель не несёт ответственности за повреждения 

изделия, полученные в результате нарушения правил 

транспортировки и/или хранения. 



6. Гарантийные обязательства. 

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на 

продукцию под маркой «Taiko», произведённую ООО «Тайко 

Солюшнс». Срок гарантии составляет 1 год со дня приобретения 

изделия.  

7. Сведения о приёмке и упаковке 

 

 

  Место для стикера и печати ОТК. 

 

 

8. Сведения об изготовителе. 

Общество с ограниченной ответственностью «Тайко 

Солюшнс». 

Адрес изготовителя: Российская Федерация, Новосибирская 

область, пос. Восход, ул. Солнечная 14/2  

Email: bms_sklad@mail.ru 


